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4.2 Uzytecznos¢ homogenizacji

Najwazniejsze cechy wymagane dla produktow kosmetycznych, ktore mogg byc¢
osiggniete przez odpowiednie zastosowanie homogenizacji wysokocisnieniowej:

Stabilnos¢ emulsji zawierajgcych réznego rodzaju oleje - podstawowa
cecha produktu wysokiej jakosci.

Mikronizacja i rownomiernie rozprowadzenie czastek - powstrzymujg one
koalescencje, ktéra praktycznie dyskwalifikuje dowolny kosmetyk wptywajac
znaczgco na jego zdolnosci absorpcyjne.

Wyglad produktu, jego konsystencja i przede wszystkim efektywnos¢ -
znang rzeczg jest, ze czynnikiem limitujgcym dziatanie niektérych produktow
kosmetycznych jest ich zdolnos¢ do wchtaniania przez skore. Znaczna
redukcja rozmiarow czgsteczek silnie wspomaga ten proces. Jednoczenie
zjawisko wzrostu powierzchni zmikronizowanych czgstek substancji czynnej
przyspiesza znaczgco jej dziatanie. Suspensje lipozomowe ostatnio bardzo
popularne wsrdod wiodgcych producentow kosmetykow jako nosniki
odzywczych i farmakologicznych substancji mogg by¢ z powodzeniem
produkowane przy uzyciu homogenizatorow wysokocisnieniowych.
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5.1 Przyktady zastosowan - homogenizaciji

Emulgacja

jednym z podstawowych zastosowan homogenizacji jest produkcja stabilnych
emulsji (jest to réwniez pierwsze zastosowanie homogenizacji z historycznego
punktu widzenia).

Reakcje chemiczne

pomiedzy dwiema substancjami mogg byC przyspieszone na wiele sposobow,
najczesciej sg to:

* Termiczny - przez utrzymywanie odpowiedniej dla danej reakcji temperatury.

* Chemiczny - przez wprowadzenie katalizatorow i powiekszenie stezen
reagujgcych substancii.

* Fizyczny - przez powiekszenie powierzchni miedzyfazowej (na przyktad
homogenizacja wysokocisnieniowa).

Zawiesiny

bardzo czesto wymagang formg w wielu procesach przemystowych jest zawiesina,
czyli dyspersja, w ktorej czgstki rozdrobnione wystepujg w fazie statej.
Homogenizacja wysokocisnieniowa prowadzi do otrzymania czgstek o mniejszych
rozmiarach, a ponadto daje o wiele lepsze wymieszanie komponentow.
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5.2 Przyktady zastosowan - homogenizaciji

Obrébka wstepna - Surowcow poddawanych suszeniu

w przypadku suszenia jednorodnos¢ surowca ma znaczenie nie tylko dla jakosci
produktu, ale rowniez ma znaczenie dla samego procesu suszenia. Istotne jest to
przede wszystkim w przypadku stosowania dyszowych urzgdzen rozpytowych
gdzie homogenizacja jest praktycznie jedynym sposobem na zabezpieczenie
przed blokowaniem mechanizmu suszarni.

Przyspieszenie niektorych procesow

niektore istotne procesy, takie jak zelatynizacja czy zmydlanie zostajg
przyspieszone bardzo silnie, podczas gdy inne, na przyktad estryfikacja, zachodzg
praktycznie natychmiast.

Wytwarzanie roztworow do iniekcji

substancje uzywane do iniekcji muszg charakteryzowac¢ sie wymiarami czgstek
nie przekraczajgcymi rozmiarOw naczyn, przez ktére muszg byc¢ transportowane
lub bton, przez ktére sg absorbowane. W tym przypadku powyzszy wymog jest
istotny raczej z punktu widzenia jakosci produktu niz ze wzgledoéw ekonomicznych,
chociaz homogenizacja wysokocisnieniowa poprawia oba aspekty jednoczenie.
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Dziekuje za uwage

Przygotowano w oparciu o materiaty wtasne
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